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MAßSTAB:

0 0,1 km

1:3.500

PROJEKT-TITEL:

CEG

BEMERKUNGEN:

Lageplan mit Darstellung des 
geplanten Gewerbegebietes (rot 
umrandet) sowie den 
Beurteilungspunkten

FIRMENNAME:

ZECH Umweltanalytik GmbH

DATUM:

09.12.2021

PROJEKT-NR.:

LS15256

Anlage 1



Betriebs
einheit

Anzahl 
der 

Abluft-
kamine

Ableith
öhe

First
höhe

[Anzahl] [Art] [kg/h] [g/s] [m] [m]
  LW01      
1 25.482 Truthühneraufzucht, Bodenhaltung 0,2036 0,0566  7,5 6,0
2 25.482 Truthühneraufzucht, Bodenhaltung 0,2036 0,0566  7,5 6,0

  
  LW02      
1 396 Mastschweine (25 kg bis 110 kg) 0,0271 0,0075  2,0 7,0
2 48 Mastschweine (25 kg bis 110 kg) 0,0033 0,0009  2,0 7,0
3 357 Mastschweine (25 kg bis 110 kg) 0,0245 0,0068  7,5 6,0
4 160 Mastschweine (25 kg bis 110 kg) 0,0110 0,0030  12,0 6,5
5 18 Sauen mit Ferkeln (bis 10 kg) 0,0008 0,0002  8,0 6,0
6a 54 Sauen mit Ferkeln (bis 10 kg) 0,0025 0,0007  10,0 6,0
6b 24 Jungsauen (bis 90 kg) 0,0016 0,0005  10,0 6,0
7a 22 NT und leere Sauen, Eber (150 kg) 0,0015 0,0004  10,0 7,0
7b 6 Jungsauen (bis 90 kg) 0,0004 0,0001  10,0 7,0
10 100 NT und leere Sauen, Eber (150 kg) 0,0068 0,0019  10,0 7,0
11 864 Aufzuchtferkel (bis 25 kg) 0,0197 0,0055  7,0 6,0
12 776 Mastschweine (25 kg bis 110 kg) 0,0532 0,0148  10,0 7,0
13 81 NT und leere Sauen, Eber (150 kg) 0,0055 0,0015  10,0 7,0
14a 1.008 Mastschweine (25 kg bis 110 kg) 0,0690 0,0192  10,0 7,0
14b 672 Aufzuchtferkel (bis 25 kg) 0,0153 0,0043  10,0 7,0

  
  LW03     

1a 20 Männliche Rinder (0,5 bis 1 Jahr) 0,0016 0,0004   7,0
1b 20 Männliche Rinder (1 bis 2 Jahre) 0,0016 0,0004   7,0
2a 10 Männliche Rinder (0,5 bis 1 Jahr) 0,0008 0,0002   6,0
2b 10 Männliche Rinder (1 bis 2 Jahre) 0,0008 0,0002   6,0
3 10 Pferde (über 3 Jahre) 0,0015 0,0004   6,0

  
  LW04      
2 25 Pferde (über 3 Jahre) 0,0037 0,0010   6,0
2 25 Pferde (über 3 Jahre) 0,0037 0,0010   6,0
3 25 Pferde (über 3 Jahre) 0,0037 0,0010   5,0

  
  LW05      

1 19.684
Legehennen (Bodenhaltung mit 

Volierengestellen, Kotband)
0,5842 0,1623  7,5 6,0

2 19.684
Legehennen (Bodenhaltung mit 

Volierengestellen, Kotband)
0,5842 0,1623  7,5 6,0

3 19.684
Legehennen (Bodenhaltung mit 

Volierengestellen, Kotband)
0,5842 0,1623  7,5 6,0

4 54.238
Legehennen (Bodenhaltung mit 

Volierengestellen, Kotband)
1,6098 0,4472  7,5 6,0

       

Tiere Staubemission

TF: Trauf- First Lüftung
FT: diffus über Fenster und Türen
ZK: Zentralkamin; Seite 1 von 2

Anlage 2



Betriebs
einheit

Anzahl 
der 

Abluft-
kamine

Ableith
öhe

First
höhe

[Anzahl] [Art] [kg/h] [g/s] [m] [m]

Tiere Staubemission

  LW06      
1 15 Pferde (über 3 Jahre) 0,0022 0,0006   6,0
2 15 Pferde (über 3 Jahre) 0,0022 0,0006   6,0
3 14 Pferde (über 3 Jahre) 0,0021 0,0006   6,0
       
  LW07      

1a 58 Männliche Rinder (0,5 bis 1 Jahr) 0,0046 0,0013   7,0
1b 40 Männliche Rinder (1 bis 2 Jahre) 0,0032 0,0009   7,0
2 100 Männliche Rinder (1 bis 2 Jahre) 0,0080 0,0022   6,0
 20 m² Anschnittfläche Silage Mais      
       

TF: Trauf- First Lüftung
FT: diffus über Fenster und Türen
ZK: Zentralkamin; Seite 2 von 2

Anlage 2



Quellen-Parameter
Projekt: CEG

Flaechen-Quellen

Quelle

ID

X-Koord.

[m]

Y-Koord.

[m]

Laenge

X-Richtung

[m]

Laenge

Y-Richtung

[m]

Laenge

Z-Richtung

[m]

Drehwinkel

[Grad]

Emissions-

hoehe

[m]

Austritts-

geschw.

[m/s]

Zeitskala

[s]

0,003453448,96 5841134,28 6,00 0,00QUE_56 2,50 -112,6 0,00

LW02, BE1+2

Volumen-Quellen

Quelle

ID

X-Koord.

[m]

Y-Koord.

[m]

Laenge

X-Richtung

[m]

Laenge

Y-Richtung

[m]

Laenge

Z-Richtung

[m]

Drehwinkel

[Grad]

Emissions-

hoehe

[m]

Austritts-

geschw.

[m/s]

Zeitskala

[s]

0,003453182,00 5840831,00 110,00 55,00 0,006,00QUE_1 138,5 0,00

Frästorf Einlagern

0,003453043,95 5840677,00 150,00 20,00 0,006,00QUE_2 47,8 0,00

Weißtorf-Miete Einlagern

0,003453043,95 5840677,00 150,00 40,00 0,006,00QUE_3 47,8 0,00

Weißtorf-Miete Lagerung

0,003453014,07 5840704,06 190,00 30,00 0,006,00QUE_4 47,8 0,00

Vorplatz Produktion Weiß- + Frästorf

0,003453021,30 5840758,60 15,00 10,00 1,004,00QUE_5 229,8 0,00

Aufgabetrichter

0,003453011,00 5840799,00 75,00 4,00 0,006,00QUE_6 228,4 0,00

Rohstofflager (Aufbereitung)

0,003452960,00 5840794,00 25,00 15,00 0,004,00QUE_7 287,6 0,00

Lagerboxen Innenhof

0,003453005,13 5840662,21 35,00 5,00 0,004,00QUE_8 51,2 0,00

neues Boxenlager

0,003452941,00 5840747,00 25,00 6,00 0,004,00QUE_9 292,2 0,00

Annahmebunker Produktion
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Quellen-Parameter
Projekt: CEG

Quelle

ID

X-Koord.

[m]

Y-Koord.

[m]

Laenge

X-Richtung

[m]

Laenge

Y-Richtung

[m]

Laenge

Z-Richtung

[m]

Drehwinkel

[Grad]

Emissions-

hoehe

[m]

Austritts-

geschw.

[m/s]

Zeitskala

[s]

0,003451941,58 5841228,04 30,00 105,00 0,002,50QUE_11 346,6 0,00

Splitt-Lagerung

0,003453070,13 5840529,58 38,00 50,00 0,006,00QUE_24 -39,5 0,00

Torf-Lagerung_1

0,003453082,55 5840461,44 18,00 52,00 0,003,50QUE_25 18,5 0,00

Torf-Lagerung_2

0,003453065,71 5840484,31 7,78 28,94 0,001,50QUE_26 24,1 0,00

Fahrweg Radlader

0,003452150,52 5841058,72 80,47 142,95 0,003,00QUE_17 271,3 0,00

Lagerplatz

0,003451680,58 5841173,61 66,14 64,52 0,002,00QUE_18 248,5 0,00

Sand-Lagerung

0,003453049,36 5840549,47 7,15 36,10 0,002,00QUE_10 -139,3 0,00

Fahrweg LKW

0,003453015,54 5840531,16 8,75 32,41 0,002,00QUE_12 251,6 0,00

Fahrweg LKW 2

0,003452957,34 5840365,34 41,34 21,36 0,007,00QUE_32 26,6 0,00

LW04, BE1

0,003452911,91 5840310,25 32,00 50,00 0,007,00QUE_33 25,9 0,00

LW04, BE2

0,003452833,20 5840379,45 11,03 46,32 0,007,00QUE_34 24,8 0,00

LW03, BE1

0,003452824,18 5840356,61 18,03 10,00 0,006,00QUE_35 20,0 0,00

LW03, BE2

0,003452801,56 5840345,81 17,60 11,93 0,006,00QUE_36 23,2 0,00

LW03, BE3

0,003452558,60 5840918,53 11,50 44,00 0,006,00QUE_37 241,7 0,00

LW06, BE1
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Quellen-Parameter
Projekt: CEG

Quelle

ID

X-Koord.

[m]

Y-Koord.

[m]

Laenge

X-Richtung

[m]

Laenge

Y-Richtung

[m]

Laenge

Z-Richtung

[m]

Drehwinkel

[Grad]

Emissions-

hoehe

[m]

Austritts-

geschw.

[m/s]

Zeitskala

[s]

0,003452549,46 5840904,15 11,50 44,00 0,006,00QUE_38 -118,7 0,00

LE06, BE2

0,003452540,32 5840888,55 11,50 44,00 0,006,00QUE_39 -119,8 0,00

LW06, BE3

0,003452366,81 5841623,86 13,42 39,85 0,007,00QUE_40 337,5 0,00

LW7, BE2

0,003452388,93 5841625,54 11,12 39,51 0,006,00QUE_41 337,4 0,00

LW07, BE1

0,003452394,48 5841612,80 15,63 2,50 0,002,00QUE_42 339,1 0,00

LW07, Silage Mais

Linien-Quellen

Quelle

ID

X-Koord.

[m]

Y-Koord.

[m]

Laenge

X-Richtung

[m]

Laenge

Z-Richtung

[m]

Drehwinkel

[Grad]

Emissions-

hoehe

[m]

Austritts-

geschw.

[m/s]

Zeitskala

[s]

Schornstein-

durchmesser

[m]

0,003,503453121,04 5841151,23QUE_30 3,50 0,0 0,000,00

LW01, BE1

0,003,503453105,28 5841122,12QUE_31 3,50 0,0 0,000,00

LW01, BE2

0,003,753452429,93 5840682,86QUE_43 3,75 0,0 0,000,00

LW05, BE1

0,003,753452425,32 5840661,20QUE_44 3,75 0,0 0,000,00

LW05, BE2

0,003,753452418,51 5840641,79QUE_45 3,75 0,0 0,000,00

LW05, BE3

0,004,503452401,52 5840619,26QUE_46 4,50 0,0 0,000,00

LW05, BE4
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Quellen-Parameter
Projekt: CEG

Quelle

ID

X-Koord.

[m]

Y-Koord.

[m]

Laenge

X-Richtung

[m]

Laenge

Z-Richtung

[m]

Drehwinkel

[Grad]

Emissions-

hoehe

[m]

Austritts-

geschw.

[m/s]

Zeitskala

[s]

Schornstein-

durchmesser

[m]

0,003,753453410,82 5841133,42QUE_47 3,75 0,0 0,000,00

LW02, BE3

0,006,003453436,91 5841096,78QUE_48 6,00 0,0 0,000,00

LW02, BE4

0,004,003453419,10 5841073,14QUE_49 4,00 0,0 0,000,00

LW02, BE5

0,005,003453406,54 5841067,91QUE_50 5,00 0,0 0,000,00

LW02, BE6

0,005,003453398,24 5841075,56QUE_51 5,00 0,0 0,000,00

LW02, BE7

0,005,003453380,47 5841070,06QUE_52 5,00 0,0 0,000,00

LW02, BE10

0,003,503453338,86 5841129,77QUE_53 3,50 0,0 0,000,00

LW02, BE11

0,005,003453403,19 5841056,60QUE_54 5,00 0,0 0,000,00

LW02, BE13

0,005,003453362,17 5841150,25QUE_55 5,00 0,0 0,000,00

LW02, BE12+14
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Emissionen
Projekt: CEG

PM XX

Quelle: QUE_1 - Frästorf Einlagern

Emissionszeit [h]: 0 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

0,0% pm-2

0,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+0 0,000E+0

PM XX

Quelle: QUE_10 - Fahrweg LKW

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 1,667E-2 4,680E-4

2,8% pm-1 100,0% xx-1

21,6% pm-2

75,6% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,452E+2 4,078E+0

PM XX

Quelle: QUE_11 - Splitt-Lagerung

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 2,444E+0 1,008E-1

4,1% pm-1 100,0% xx-1

15,2% pm-2

80,7% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 2,130E+4 8,784E+2

PM XX

Quelle: QUE_12 - Fahrweg LKW 2

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 1,667E-2 4,680E-4

2,8% pm-1 100,0% xx-1

21,6% pm-2

75,6% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,452E+2 4,078E+0

PM XX

Quelle: QUE_17 - Lagerplatz

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 5,138E+1 7,200E-3

0,0% pm-1 100,0% xx-1

20,0% pm-2

80,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 4,477E+5 6,274E+1
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Emissionen
Projekt: CEG

PM XX

Quelle: QUE_18 - Sand-Lagerung

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 4,638E+1 1,728E-1

0,4% pm-1 100,0% xx-1

19,6% pm-2

80,1% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 4,042E+5 1,506E+3

PM XX

Quelle: QUE_2 - Weißtorf-Miete Einlagern

Emissionszeit [h]: 1025 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

? pm-2

? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 6,177E+3 0,000E+0

PM XX

Quelle: QUE_24 - Torf-Lagerung_1

Emissionszeit [h]: 8714 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 3,001E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

20,0% pm-2

80,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 2,615E+4 0,000E+0

PM XX

Quelle: QUE_25 - Torf-Lagerung_2

Emissionszeit [h]: 8714 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 3,001E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

20,0% pm-2

80,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 2,615E+4 0,000E+0

PM XX

Quelle: QUE_26 - Fahrweg Radlader

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 3,996E-1 1,080E-2

2,7% pm-1 100,0% xx-1

25,2% pm-2

72,1% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 3,482E+3 9,411E+1
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Emissionen
Projekt: CEG

PM XX

Quelle: QUE_3 - Weißtorf-Miete Lagerung

Emissionszeit [h]: 8714 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 4,460E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

0,0% pm-2

100,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 3,887E+4 0,000E+0

PM XX

Quelle: QUE_30 - LW01, BE1

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 2,036E-1 1,832E-2

9,0% pm-1 100,0% xx-1

21,0% pm-2

70,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,774E+3 1,597E+2

PM XX

Quelle: QUE_31 - LW01, BE2

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 2,036E-1 1,832E-2

9,0% pm-1 100,0% xx-1

21,0% pm-2

70,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,774E+3 1,597E+2

PM XX

Quelle: QUE_32 - LW04, BE1

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 3,708E-3 3,240E-4

8,7% pm-1 100,0% xx-1

21,4% pm-2

69,9% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 3,231E+1 2,823E+0

PM XX

Quelle: QUE_33 - LW04, BE2

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 7,416E-3 6,840E-4

9,2% pm-1 100,0% xx-1

20,9% pm-2

69,9% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 6,462E+1 5,960E+0
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Emissionen
Projekt: CEG

PM XX

Quelle: QUE_34 - LW03, BE1

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 3,204E-3 2,880E-4

9,0% pm-1 100,0% xx-1

21,3% pm-2

69,7% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 2,792E+1 2,510E+0

PM XX

Quelle: QUE_35 - LW03, BE2

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 1,584E-3 1,440E-4

9,1% pm-1 100,0% xx-1

20,5% pm-2

70,5% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,380E+1 1,255E+0

PM XX

Quelle: QUE_36 - LW03, BE3

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 1,512E-3 1,440E-4

9,5% pm-1 100,0% xx-1

21,4% pm-2

69,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,318E+1 1,255E+0

PM XX

Quelle: QUE_37 - LW06, BE1

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 2,232E-3 2,160E-4

9,7% pm-1 100,0% xx-1

21,0% pm-2

69,4% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,945E+1 1,882E+0

PM XX

Quelle: QUE_38 - LE06, BE2

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 2,232E-3 2,160E-4

9,7% pm-1 100,0% xx-1

21,0% pm-2

69,4% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,945E+1 1,882E+0
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Emissionen
Projekt: CEG

PM XX

Quelle: QUE_39 - LW06, BE3

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 2,052E-3 1,800E-4

8,8% pm-1 100,0% xx-1

21,1% pm-2

70,2% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,788E+1 1,569E+0

PM XX

Quelle: QUE_4 - Vorplatz Produktion Weiß- + Frästorf

Emissionszeit [h]: 4958 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

? pm-2

? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 3,695E+3 0,000E+0

PM XX

Quelle: QUE_40 - LW7, BE2

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 7,992E-3 7,200E-4

9,0% pm-1 100,0% xx-1

21,2% pm-2

69,8% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 6,964E+1 6,274E+0

PM XX

Quelle: QUE_41 - LW07, BE1

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 7,848E-3 7,200E-4

9,2% pm-1 100,0% xx-1

21,1% pm-2

69,7% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 6,839E+1 6,274E+0

PM XX

Quelle: QUE_42 - LW07, Silage Mais

Emissionszeit [h]: 0 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

0,0% pm-2

0,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 0,000E+0 0,000E+0
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Emissionen
Projekt: CEG

PM XX

Quelle: QUE_43 - LW05, BE1

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 5,842E-1 1,052E-1

18,0% pm-1 100,0% xx-1

42,0% pm-2

40,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 5,091E+3 9,163E+2

PM XX

Quelle: QUE_44 - LW05, BE2

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 5,842E-1 1,052E-1

18,0% pm-1 100,0% xx-1

42,0% pm-2

40,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 5,091E+3 9,163E+2

PM XX

Quelle: QUE_45 - LW05, BE3

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 5,842E-1 1,052E-1

18,0% pm-1 100,0% xx-1

42,0% pm-2

40,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 5,091E+3 9,163E+2

PM XX

Quelle: QUE_46 - LW05, BE4

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 1,610E+0 2,898E-1

18,0% pm-1 100,0% xx-1

42,0% pm-2

40,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,403E+4 2,525E+3

PM XX

Quelle: QUE_47 - LW02, BE3

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 2,448E-2 2,952E-3

12,1% pm-1 100,0% xx-1

27,9% pm-2

60,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 2,133E+2 2,572E+1
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Emissionen
Projekt: CEG

PM XX

Quelle: QUE_48 - LW02, BE4

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 1,098E-2 1,332E-3

12,1% pm-1 100,0% xx-1

27,9% pm-2

60,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 9,568E+1 1,161E+1

PM XX

Quelle: QUE_49 - LW02, BE5

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 8,280E-4 1,080E-4

13,0% pm-1 100,0% xx-1

26,1% pm-2

60,9% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 7,215E+0 9,411E-1

PM XX

Quelle: QUE_5 - Aufgabetrichter

Emissionszeit [h]: 4958 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

? pm-2

? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 2,499E+3 0,000E+0

PM XX

Quelle: QUE_50 - LW02, BE6

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 4,104E-3 5,040E-4

12,3% pm-1 100,0% xx-1

28,1% pm-2

59,6% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 3,576E+1 4,392E+0

PM XX

Quelle: QUE_51 - LW02, BE7

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 1,908E-3 2,160E-4

11,3% pm-1 100,0% xx-1

28,3% pm-2

60,4% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,663E+1 1,882E+0
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Emissionen
Projekt: CEG

PM XX

Quelle: QUE_52 - LW02, BE10

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 6,840E-3 8,280E-4

12,1% pm-1 100,0% xx-1

27,9% pm-2

60,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 5,960E+1 7,215E+0

PM XX

Quelle: QUE_53 - LW02, BE11

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 1,973E-2 2,376E-3

12,0% pm-1 100,0% xx-1

27,9% pm-2

60,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,719E+2 2,070E+1

PM XX

Quelle: QUE_54 - LW02, BE13

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 5,508E-3 6,480E-4

11,8% pm-1 100,0% xx-1

28,1% pm-2

60,1% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 4,800E+1 5,647E+0

PM XX

Quelle: QUE_55 - LW02, BE12+14

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 1,375E-1 1,649E-2

12,0% pm-1 100,0% xx-1

28,0% pm-2

60,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,198E+3 1,437E+2

PM XX

Quelle: QUE_56 - LW02, BE1+2

Emissionszeit [h]: 8714 8714

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 3,042E-2 3,636E-3

12,0% pm-1 100,0% xx-1

28,0% pm-2

60,0% pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 2,651E+2 3,168E+1
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Emissionen
Projekt: CEG

PM XX

Quelle: QUE_6 - Rohstofflager (Aufbereitung)

Emissionszeit [h]: 4958 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

? pm-2

? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 6,104E+3 0,000E+0

PM XX

Quelle: QUE_7 - Lagerboxen Innenhof

Emissionszeit [h]: 4958 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

? pm-2

? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 4,998E+2 0,000E+0

PM XX

Quelle: QUE_8 - neues Boxenlager

Emissionszeit [h]: 4958 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

? pm-2

? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,785E+1 0,000E+0

PM XX

Quelle: QUE_9 - Annahmebunker Produktion

Emissionszeit [h]: 4958 0

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 0,000E+0 0,000E+0

0,0% pm-1 0,0% xx-1

? pm-2

? pm-u

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 4,016E+3 0,000E+0

Gesamt-Emission [kg oder MGE]: 1,026E+6 8,428E+3

Gesamtzeit [h]:  8714
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Variable Emissions-Szenarien

Projekt: CEG

Quellen Quellen-Beschreibung Stoff
Emissionsrate

[g/s oder GE/s]

Emissionsrate 

[kg/h oder MGE/h]

Volumenstrom

[m³/h]

Emissionskonzen

tration

[mg/m³ or GE/m³]

Szenario

QUE_2 Weißtorf-Miete Einlagern pm-2 5,800E-2 2,088E-1 0,00 0,000E+0 Einlagern WT

QUE_2 Weißtorf-Miete Einlagern pm-u 1,616E+0 5,818E+0 0,00 0,000E+0 Einlagern WT

QUE_4 Vorplatz Produktion Weiß- + Frästorfpm-2 8,000E-3 2,880E-2 0,00 0,000E+0 Betriebszeit

QUE_4 Vorplatz Produktion Weiß- + Frästorfpm-u 1,990E-1 7,164E-1 0,00 0,000E+0 Betriebszeit

QUE_5 Aufgabetrichter pm-2 4,000E-3 1,440E-2 0,00 0,000E+0 Betriebszeit

QUE_5 Aufgabetrichter pm-u 1,360E-1 4,896E-1 0,00 0,000E+0 Betriebszeit

QUE_6 Rohstofflager (Aufbereitung) pm-2 1,000E-2 3,600E-2 0,00 0,000E+0 Betriebszeit

QUE_6 Rohstofflager (Aufbereitung) pm-u 3,320E-1 1,195E+0 0,00 0,000E+0 Betriebszeit

QUE_7 Lagerboxen Innenhof pm-2 0,000E+0 0,000E+0 0,00 0,000E+0 Betriebszeit

QUE_7 Lagerboxen Innenhof pm-u 2,800E-2 1,008E-1 0,00 0,000E+0 Betriebszeit

QUE_8 neues Boxenlager pm-2 0,000E+0 0,000E+0 0,00 0,000E+0 Betriebszeit

QUE_8 neues Boxenlager pm-u 1,000E-3 3,600E-3 0,00 0,000E+0 Betriebszeit

QUE_9 Annahmebunker Produktion pm-2 8,000E-3 2,880E-2 0,00 0,000E+0 Betriebszeit

QUE_9 Annahmebunker Produktion pm-u 2,170E-1 7,812E-1 0,00 0,000E+0 Betriebszeit
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Auswertung Monitor-Punkten
Projekt: CEG

Monitor-Punkten: BUP_1 X [m]: 3452835,31 Y [m]: 5840977,05 1

Vertikale Schichten [m]: 0 - 3

statistischer FehlerEinheitWertKenngroesseStoff

J00  12,0 µg/m³ 0,9 %PM: Partikel

DEP 0,0831 g/(m²*d) 1,2 %PM: Partikel

T00  68,6 µg/m³ 7,7 %PM: Partikel

T35  32,6 µg/m³ 17,4 %PM: Partikel

J00 1,300E-006 g/m³ 0,9 %XX: Unbekannt

DEP 1,114E-004 g/(m²*d) 1,2 %XX: Unbekannt

Monitor-Punkten: BUP_2 X [m]: 3453003,05 Y [m]: 5840983,00 2

Vertikale Schichten [m]: 0 - 3

statistischer FehlerEinheitWertKenngroesseStoff

J00   8,5 µg/m³ 1 %PM: Partikel

DEP 0,0803 g/(m²*d) 1,3 %PM: Partikel

T00  42,9 µg/m³ 8,2 %PM: Partikel

T35  21,6 µg/m³ 7,5 %PM: Partikel

J00 9,659E-007 g/m³ 1 %XX: Unbekannt

DEP 8,294E-005 g/(m²*d) 1,5 %XX: Unbekannt

Monitor-Punkten: BUP_3 X [m]: 3453078,10 Y [m]: 5841103,88 3

Vertikale Schichten [m]: 0 - 3

statistischer FehlerEinheitWertKenngroesseStoff
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Auswertung Monitor-Punkten
Projekt: CEG

Monitor-Punkten: BUP_3 X [m]: 3453078,10 Y [m]: 5841103,88 3

Vertikale Schichten [m]: 0 - 3

statistischer FehlerEinheitWertKenngroesseStoff

J00  16,8 µg/m³ 0,6 %PM: Partikel

DEP 0,1589 g/(m²*d) 1,3 %PM: Partikel

T00  85,0 µg/m³ 5 %PM: Partikel

T35  39,2 µg/m³ 9 %PM: Partikel

J00 4,231E-006 g/m³ 0,6 %XX: Unbekannt

DEP 3,641E-004 g/(m²*d) 0,8 %XX: Unbekannt

Monitor-Punkten: BUP_4 X [m]: 3452756,46 Y [m]: 5841208,98 4

Vertikale Schichten [m]: 0 - 3

statistischer FehlerEinheitWertKenngroesseStoff

J00  12,0 µg/m³ 0,8 %PM: Partikel

DEP 0,0848 g/(m²*d) 1,1 %PM: Partikel

T00  60,7 µg/m³ 6,7 %PM: Partikel

T35  28,2 µg/m³ 8 %PM: Partikel

J00 1,068E-006 g/m³ 0,9 %XX: Unbekannt

DEP 9,167E-005 g/(m²*d) 1,4 %XX: Unbekannt
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Auswertung Monitor-Punkten
Projekt: CEG

Tnn/Dnn: 

Snn/Hnn: 

J00/Y00: 

DEP: 

Auswertung der Ergebnisse:

Jahresmittel der Deposition

Jahresmittel der Konzentration

Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen

Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft 09.12.2021 Seite 3 von 3

Projektdatei: C:\Projekte\CEG\CEG_2021_04\CEG_2021_04.aus

Anlage 4.1



AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft C:\Projekte\CEG\CEG_2021_04\CEG_2021_04.aus

MAßSTAB:

0 0,05 km

1:2.300

PROJEKT-TITEL:

CEG

BEMERKUNGEN:

Gesamtbelastung an 
Staubkonzentration

PM10

FIRMENNAME:

ZECH Umweltanalytik GmbH

DATUM:

09.12.2021

PROJEKT-NR.:

LS15256
AUSGABE-TYP:

PM J00

EINHEITEN:

µg/m³

STOFF:

PM

QUELLEN:

44
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MAßSTAB:

0 0,05 km

1:2.300

PROJEKT-TITEL:

CEG

BEMERKUNGEN:

Gesamtbelastung an 
Staubkonzentration

PM2,5

FIRMENNAME:

ZECH Umweltanalytik GmbH

DATUM:

09.12.2021

PROJEKT-NR.:

LS15256
AUSGABE-TYP:

XX J00

EINHEITEN:

g/m³

STOFF:

XX

QUELLEN:

44

Anlage 4.2



AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft C:\Projekte\CEG\CEG_2021_04\CEG_2021_04.aus

MAßSTAB:

0 0,05 km

1:2.300

PROJEKT-TITEL:

CEG

BEMERKUNGEN:

Gesamtbelastung an 
Staubkonzentration

PM2,5

FIRMENNAME:

ZECH Umweltanalytik GmbH

DATUM:

09.12.2021

PROJEKT-NR.:

LS15256
AUSGABE-TYP:

XX J00

EINHEITEN:

g/m³

STOFF:

XX

QUELLEN:

44
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MAßSTAB:

0 0,05 km

1:2.300

PROJEKT-TITEL:

CEG

BEMERKUNGEN:

Gesamtbelastung an 
Staubniederschlag

FIRMENNAME:

ZECH Umweltanalytik GmbH

DATUM:

09.12.2021

PROJEKT-NR.:

LS15256
AUSGABE-TYP:

PM DEP

EINHEITEN:

g/(m²*d)

STOFF:

PM

QUELLEN:

44
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MAßSTAB:

0 0,05 km

1:2.300

PROJEKT-TITEL:

CEG

BEMERKUNGEN:

Darstellung des höchsten 
Tagesmittels an 
Staubkonzentration PM10 nach 
35 Tagen mit potentieller 
Überschreitung 

FIRMENNAME:

ZECH Umweltanalytik GmbH

DATUM:

09.12.2021

PROJEKT-NR.:

LS15256
AUSGABE-TYP:

PM T35

EINHEITEN:

µg/m³

STOFF:

PM

QUELLEN:

44
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